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SCHEMA ZAPOJENIA
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ROZVODNA SUSTAVA (STN EN 61293):
1/PEN AC 230 V, 50 Hz / TN-C

1/PEN AC 230 V, 50 Hz / TN-C-S
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz / TN=S

OCHRANA PRED URAZOM EL. PRUDOM PODrA STN 33 2000—4-41:
a/ zékladna ochrana:
— /tkladnd izolacia Zivych Casti, priloha A, kapitola A.1
— /abrany alebo kryty, prilocha A, kapitola A.2
— Umiestnenie mimo dosahu
b/ ochrana pri poruche:
— Ochranné opatrenie: Samocinné odpojenie napdjania, ¢l. 411.3.2

— Ochranné uzemnenie a ochranné pospdajanie, ¢l. 411.3.1

LEGENDA
g Exist. svietidlo osadené na stlpe NN rozvodu
Exist. NN vzdudny rozvod AlFe (4xNN+1xVO)
——————————————— Navrh. rozvod VO (CYKY—J 3x2,5, vedeny v HDPE chrénitke v zemi
——————————————— Navrh. rozvod osvetlenia priechodu (CYKY-J 3x1,5), vedeny v draZke vo vozovke
Ad SPP2 Navrh. poistkovd skrifia, typ SPP 2 CD IV PO
—= Navrh. zvodi¢ prepdtia 1xLVA—440B vrdtane uzemnenia
¢ Navrh. dopravny LED gombik, zapusteny priamo do vozovky
] R Navrh. riadiaca jednotka doplnend o systém detekcie pohybu chodca
— DZ &.325 Navrh. dopravnd znat¢ka DZ €.325
L Navrh. stlpik na zvisld dopravnd znacka IP6
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OBJEDNAVATEL: Obec Velky Hore$ !

NJ

OKRES: TREBISOV | KRAJ: KOSICKY
KAT.UZEMIE: VELKY HORES DATUM: 0212021
STAVBA: STUPEN:  DRS
Obnova cesty Velky Hores (SR) a Nagyrozvagy (MR) [z zikazcy: 20352018
a rekonstrukcia miestnej komunikacie WIERKA:

OBJEKT: 102-00 Rekonstrukcia miestnej komunikécie

PRILOHA : SCHEMA ZAPOJENIA LED GOMBIKOV

C. PRILOHY: |C. SUPRAVY:
8




