PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV é&. 650/11/2018

Zlozenie komisie:
Predseda: Ing. Michal Dubravsky - hl. inZinier prgektu
Clenovia: Ing. Longauer Branislav - projektantdopravnych stavieb
Ing. Martin Gaspar - projektant el. zariadeni
Ing. Peter Onufer - projgant el. zariadeni

Nazov stavby: Obnova cesty Vy HoreS (SR) a Nagyrozvagy (MR) a rekonStrukcia
miestnej komunikécie
Nazov objektu: 650-00 Prelozka a ochrana kablov Slak Telekom

Podklady pouZité na vypracovanie protokolu:
Vizuélna obhliadka na mieste, projektova dokumeatamrmy STN 33 2000-5-51.

Prilohy: Ziadne (vonkajsi priestor je definovany jednazrey

Opis technologického procesu a zariadenia:
Predmetom tejt@asti PD je navrh preloZzky a ochrany kablov spotisti Slovak Telekom,
a.s. v suvislosti s rozSirenim miestnej komunik&oibci Ve'ky Hores.

Rozhodnutie:
Komisia stanovuje @enie vonkajsich vplyvov navrhovanej prelozky a aciyrkablov
uloZzenych v zemi pdé STN 33 2000-5-51 nasledovne:
Prostredie: AA4, AC1, AD7, AF1, AG1, AH1, AKAL1, AM1-2, AP1
VyuZzitie: BC2, BD1, BE1
Konstrukcia: CA1, CB1

Zdévodnenie:

Navrhovand preloZka a ochrana kablov - zariadesmiadené v zmysle vyhlasky MPSVaR
508/2009 Zb.z., 84 odst. 1do skupij®“ - elektrické zariadenia s nizSou mierou ohrozeniaa
prilohy ¢. 1, lll. ¢ag’, pism. C: technické zariadenia elektrické nezaradené do skupy
A a skupiny B.

Obsluhovd technické zariadenia m6zu len gené osoby (vyhlaska MPSVR $R508/2009 Zb.z,
§20). Montaz, opravy a udrzbu el. vedenia smu vgkahlen osoby s potrebnou kvalifikaciou gad
STN 34 3100 a vyhk. 508/2009 Zb.z., overenou skuSkami odbornej dpfusdi.

Datum: 11.2018

podpis predsedu komisie



Strucny zoznam vonkajsich vplyvov

A

Prosiredie

Teplata okolia Nérazy Prachadné javy v mikm-
. . sekundove) a2 milisekundovef
AA1 60 C 5 C A1 Slabé oblasti §iriace sa vedenim
AA2 -40C +5C AG2  Stredné v jadnom smee
AA3 -25.C +5 C AG3 Silné - -
AAd 5C +40 C Vibrécie AM-23-1 Kantrolo\.:ana urover
AAS +5C +40 C AM-23-2 Stredna Urover
AAS +5C +80 C AH1 Slabé AM-23-3 Vysoka droven
AAT -25 C +66 C AH2 Stredné Oscilacné prechodng jav
AA8 -50C  +40C AH3 Sling i Sinace sa fsdemm ¥
Veduch™ Ad Ing mechanické namahania AM-24-1 Stredna trover
Tﬁﬂ.llﬂ‘rﬂ Relativna V}"Skjfl rastinstva AM-24-2 Vysokﬂ aroven
WhRoSE AK1  Bez nebezpezenstva ::"1" zaﬂ;ﬁmm i
ABI 60C +5C | 3% 100% |AKZ  Nebezpecné vl zm s J FV
AB2 40 C +5C | 10% 100% : ; -25- anedbatelna Groven
AB3 —25C +5C | 10% 100% Viskyr2vocichov AM-22-2  Stredna trover:
AB4 ~5C +40C 5%  959% | AL Bez nebezpetenstva AM 25-3  Vysoka Uroven
ABS +5C +40C| 5% 85% |ALZ  Nebezpeone Elektrostatioké vyboje
+ 8,
ABS +5C 450C | 10% 100% e (O g
. . "y slaticke a jonzufice vplyvy | AM-31-2  Strednd Oroven
ABB 50 C +40 C | 10% ° 100 % ; q
: Harmonicks, AM-31-3  Vysoka Groven
Nadmorska vyska medsiharmonickd AM-31-4  Velml wsoka Uravei
ACT =2000m = [ZAC
o=l AM-1-1 Konfralovana troven i L
> AM-1-2  Normalna urover Sinecnd Slarenia
Virsk pt v AM-1-3  Vysoka 1 i
yskyt Jv" ysaka uroven AN Sioti
f{g; ianeﬁbatel‘ny Signaine napatia ANZ Stredné
va
A Ru’;rgsﬂmma AM-2-1 Kontrolovana tirover: AN3  Siine
AD4 Strickanie AM-2-2 Normalna droven Seizmicke Génky
AD5  Prud AM-2-3  Yysoie lireven AP1  Zanedbatelne
ADS  Viny Zmeny amplitidy napétia AP2 Nizky stupen zavaznost
ADT  Zaplavenie HFoe o AP3 Stredny stupef zavaznosti
AM-3-1 Konfrolovana urovern » :
ADB  Ponorenie AM3-2 Normaing tirgved AP4 Nizky stupen zavaznost
Vysik y‘? cudzich AM-4 Nesyimetria napétia Bilesky
pavnych talles AM-E  Zmeny frekvencie AQ Zanedbatelné
AE1  Zanedbatelne AM-E  Indukované nizko- AQz.  Nepsiameonrczenie
ig :L;Ial!él " frakvenané napatia AQ3 Priame ohrozenie
elmi ma - P
AE4  Mala pragnost AM-T  Jednosmerné pridy o e
AES  Stredna prasnost v AC sigtach ig; g{aé"d'f .
AEB  Silna prasnost Vyzarované magnetickeé ey S'Ir any
. r I ﬁy
Komzia poiia :
. AM-8-1 Stredna uroven Vietor
AF1  Zanedbatelna AM-8-2 Vysoka lroved AS1 Slaby
AF2 Atmosféricka ,
AF3  Obcasna Elektricks polia igﬁ gltll'ad"}'
AFA  Trvald AM-9-1 Zanedbatelna drover 4 w
AM-9-2  Stredna droven
AM-8-3  Vysoka uroven
AM-8-4  Velm| vysoka Uroven
AM-21  Indukované oscilacné
napatia
Frechodné favy
v nanosekundove oblasti
Slrface sa vedenim
Vv jednom smere
AM-22-1 Zanedbatelna troven
AM-22-2 Stredna uroven
AM-22-3 Vysoka uroven
AM-22-4 Velmi vysoka traven

Y NARDDNA POZNAMKA, — Opravené podla nemeckej verzie HD 60364-5-51
¥ NARODNA POZNAMKA. — Spravne ma byt 15 %, pozri tabulku ZA.1,




Struény zoznam vonkajsich vplyvov — dokonCenie

B Spasabilost’ osdb Dolyk osib so zemou (s castami, FPovaha spracuvanych alebo
BA1 Latei kloré majo potencial zeme) skfadovanych latok
BAZ Deti BCA1 Ziadny BE1 Bez vyznamneho
BAZ Postihinuti BC2  Znedkavy nebezpedenstva

L BA4 Poutené osoby BC3 Casty BE2 Nebez pecenstvo poliaru

.:-'g- BAS Znalé osoby BC4 Trvaly BE3 Nebez petéenstvo vibuchu

z BB Elektricky odpor Podmenky aniku v pripade BE4 Nebezpecenstva kontaminacie

ludského tela nebezpecensiva

BD1 Mala hustota osab / [ahky Gnik
BOD2 Mala hustota oséb / abtazny unik
BD3 Velka hustota ostb / [ahky anik
BD4 WVelka hustota osob / obtazny Gnik

» Druh stavby
CA Konétrukdne cB8 Stavebnd konstiukcia
o materialy
_ﬁ CA1 Nehorlave cB1 Zanedbatelné nebezpesenstvo
W | CAZ  Horawe CBz  Sirenie ohia
CB3 Pohyb

CB4 PruZna alebo nestabilna

NARCDNA POZNAMKA. -V SR su zavedené dalSie povahy vonkajdich vplyvov (AT, AU), ko HD 60384-5-51: 2009 neob-
sahuje (pozri tabulku NZA 1 a prilohu N2).



Tabu’ka 1 — Lehoty pravidelnych revizii elektrickychta&cii a zariadeni na ochranu pred
Ucinkami statickej elektriny pd@ vonkajSich vplyvov wenych na zaklade STN 33 2000-5-
51

Lehoty pravidelnych revizii pod’a vonkajSich
vplyvov v rokoch

Kategoria Povaha

Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9

AA Teplota okolia 3 3 3/ 5 5 3 3 3
AB Teplota a vihkos 3 3 3| 5 5 3 3 3
AC Nadmorska vyska 5 3
AD Voda 5 3 1 1 1 1 1 1
AE Cudzie pevneé telesa 5 5 5 5 3 3
AF Korozia 5 4 3 1
AG Narazy, otrasy 5 5 2
AH Vibracie 5 5 2
AJ Iné mechanické namahania Pripravuje sa

A AK Rastlinstvo alebo plesne 5 3
AL Zivogichy 5 3
AM Elmag., elstat. a ioniz.ainky | 5 5 (pre vSetky triedy)
AN SIne&iné Ziarenie 5 5 4
AP Seizmicita 5 R
AO Blesk 5% | 5% [ 5°
AR Pohyb vzduchu 5 5 5
AS Vietor 5 5 4
AT Snehova pokryvka 5 4 4
AU Namraza 5 4 4 4 4 4 4 4 4
BA Sposobilog os6b 5 4 5 5 5
BB Odpor tela 5 5 3

B BC Dotyk so zemou 5/ 5 3 1
BD Unik 5 4 2] 2
BE Spractvané/skladované latky] 5 | 29 29| 5

c CA Stavebné materiély 5 2
CB Konstrukcia stavby 5 2 2 2

Legenda

a) V SR sa triedy AP3 a AP4 nevyskytuju.

b) Tyka sa elektrickych inStalacii a zariadeni olaranu pred ginkami statickej elektriny.
PoZiadavky na revizie zariadeni na ochranu preskbia stanovuje STN EN 62305-3 (34 139Q).

c) Plati pre triedy BE2-N1 az BE2-N3.

d) Plati pre triedy BE3-N1 aZ BE3-N3.

Poznamka - Triedy so zvyraznenym tmavym pozadiposaZzuju za triedy normalnych vonkajSic
vplyvoch poda STN 33 2000-5-51.
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PREHLIADKY A SKUSKY TECHNICKYCH ZARIADENI ELEKTRICK YCH POCAS
PREVADZKY

A. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok e lektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U ¢inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa druhu objektu
a zariadeni
Druh objektu a zariadenia Lehota (roky)

a) Elektricka inStalacia

1. murovana obytna a kancelarska budova 5

2. Skola, materska skola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreacné stredisko 3

3. vyskova budova, ktorej vyska od najvySSieho poschodia obyvaného alebo inak 2
pouzivaného osobami po Uroven zeme je pre obytnd budovu vacsia ako 50 m a pre
inG budovu vacsia ako 30 m a objekty a priestory uréené na zhromazdovanie viac
ako 250 osbb, napriklad kultirne a Sportové zariadenie, obchodny dom, stanica
hromadnej dopravy,

4. objekt zhotoveny z horfavych materialov so stupfiom horlavosti C, D, E a F

5. pojazdny a prevozny prostriedok

6. do¢asna elektricka inStalacia 0,5

=N

b) Zariadenie na ochranu pred G¢inkami statickej elektriny
1. objekt s priestorom s nebezpecenstvom poZiaru
2. objekt s priestorom s nebezpecenstvom vybuchu
3. ostatny objekt

GNN

c¢) Zariadenie na ochranu pred uc¢inkami atmosférickej elektriny
1. hladina ochrany | a Il
2. hladina ochrany Il a IV
3. objekt s priestorom s nebezpeéenstvom vybuchu

P BADN

B. Lehoty odbornych prehliadok a odbornych skisok el ektrickej inStalacie a zariadenia na
ochranu pred U €inkami statickej elektriny a atmosférickej elektrin y pod Fa vonkajSieho
vplyvu a druhu prostredia

VonkajSie vplyvy Druh prostredia Lehota (roky)
AA4 zakladné 5
AA5 normalne 5
AAl a7z AA3 studené 3
AAB horuce 3
AB s relativnou vlhkostou trvalo nad 80 % | vlhké 3
AD3 az AD8 mokré 1
AF3 so zvySenou kordéznou agresivitou 3
AF4 s extrémnou koréznou agresivitou 1
AES a AE6 prasné s nehorlavym prachom 3
AG2, AG3, AH2, AH3 s otrasmi 2
AL2 s biologickymi Skodcami 3
BE2 pasivne s nebezpeéenstvom poZiaru 2
BE3 pasivne s nebezpecéenstvom vybuchu 2
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3 vonkajSie 4
AD2, AN2 pod pristreSkom 4




