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Technickd sprava

1. ldentifikaéné Udaje stavebného objektu

Néazov stavby : Obnova cestykyeHores (SR) a Nagyrozvagy (MR) a rekonStrukcia
miestnej komunikacie

Stavebny objekt : 650-00 PreloZkalarana kablov Slovak Telekom

Stupei : Dokumentécia naidiu stavby (DRS)

Druh stavby : PreloZka a ochrana

Objednavatk : Obec Véky Hores

Projektant : ISPO spol.a,rinZinierske stavby, Slovenska 86, 080 01 Rre3o

Katastralne uzemie : Yy Hore$

Miesto stavby : VEKy Hore$ (ul. Rozvagyska)

Spravca proj. zariadenia : Slovak Telekom, a.s.

2. Rozsah projektu

Tato ¢ag’ projektovej dokumentacie rieSi navrh preloZzky draoy existujacich kablov v
sprave Slovak Telekom, a.s. v suvislosti s obnomveastnej komunikacie na ul. Rozvagyskej vo
Velrkom Horesi.

3. Projektové podklady
Pre vypracovanie projektu boli pouZzité podklady:
- situacia v mierke 1:500
- konzultacia technického rieSenia prelozky a ochsmgpravcom projektovaného vedenia
Slovak Telekom, a.s.
- katalégy a technické podmienky navrhovanych elektnataZznych materialov a zariadeni
- vysledky miestnych Setreni vykonané a spracovaoiektantom

4. Suvisiace objekty

101-00 Miestna komunikacia
102-00 Rekonstrukcia miestnej komunikacie

5. Predpisy

Projekt je vypracovany pdd vSetkych v stasnosti platnych predpisov a noriem, hlavne vsak:

STN 33 2000-4-41 Elektrické instalacie nizkeho tiapdas’ 4-41: Zaistenie bezprosti.
Ochrana pred zdsahom elektrickym pradom,

STN 33 2000-5-51 Elektrické inStalacie budotlag’ 5-51: Vyber a stavba elektrickych

zariadeni. Spolmé pravidla,

STN 33 2000-5-52:2012-04 Elektrické instalacie efak napatiaCas’ 5-52: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Elektrické rozvody,

STN 33 2000-5-54 Elektrické in3talacie nizkeho tiapaCas’ 5-54: Vyber a stavba
elektrickych zariadeni. Uzatovacie sustavy a ochranné vl

STN EN 60445 Z&kladné a bezpestné zasady pre rozhrarii@vek-stroj, ozn&ovanie a
identifikicia. Identifikacia svoriek zariadeni dpmjov vodiov a vodéov,

STN 34 2100 Elektrotechnické predpisy STN. Predpmyg nadzemné oznamovacie
vedenia,

STN 73 6005 Priestorova Uprasdeni technického vybavenia,
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STN 73 6006 Ozfvanie podzemnych vedeni vystraznymi féliami,

TA225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristepciete (interné predpisy

spravcu Slovak Telekom, a.s.).

6. Zakladné technické udaje

Rozvodna sustava (STN EN 61293): 2 PE (DC) 48V [ PELV

Ochrana poda STN 33 2000-4-41. Ochranné opatrenie: malym napatim ,PELV*,
izolaciou a krytimel. 414

VonkajSie vplyvy podPa STN 33 2000-5-51: vid’. protokol¢. 650/11/2018

Druh rozvodu: kablovy

Zaradenie elektrického zariadenia do skupiny potla miery ohrozenia:
Zariadenie zaradené do skupiyy* v zmysle vyhlasky MPSVaR S&: 508/2009 Zb.z., §4
odsek 1 a prilohy.1, bod C

Ochranné pasma:Ochranné pasmo pbta zakona 351/2011 a jeho zmeny 247/2015, § 6850ds.
Ochranné pasmo vedenia je Siroké 0,5 m od ositjelsy po oboch stranach a prebieha po céhbjed
jeho trasy. Hbka a vySka ochranného pasma je 2 m od Grovne zdnigée o podzemné vedenie a v
okruhu 2 m, ak ide o nadzemné vedenie.

7. TECHNICKE RIESENIE
7.1 Existujlci stav:

Rekonstrukciou miestnej komunikacie, jej rozSirerffieSi SO 102-00 Rekonstrukcia miestnej
komunikacie) na ul. Rozvagyskej vo Rkem HoreSi budu dotknuté existujlce kdble (TCEKE®6;
TCEKE 60x0,6) spolénosti Slovak Telekom, a.s., ktorych prelozku jerebhé riedi. Dotknuté budu
aj existujuce kable (48vl. optokabel a metalickybdda FLE 25XN 0,4), krizujuace obnovovanu
komunikéciu spéjajucu obce W HoreS s mdiarskou obcou Nagyrozvagy, ktoré je potrebné
ochrant.

7.2 Navrhovany stav

Rekonstrukciou miestnej komunikéacie, jej rozSiremigpde ku kolizii s existujicimi miestnymi
metalickymi kablami spolkmosti Slovak Telekom konkrétne sa jedna o kable REEBO0x0,6
a TCEKE 60x0,6, ktoré zasahuju do navrhovanychestaych Gprav vidke cca 58m. Existujlice
kable bude potrebné v koliznom Useku prelodd novej bezkoliznej trasy. Nové kable typu
TCEPKPFLE 20XN 0,6 a TCEPKPFLE 15XN 0,6 budi nalspegné vrezanim sa do existujucej
trasy na z&atku kolizneho Gseku, pomocou rovnej kablovej kpdjlITTO JCSA200.Dalej trasa
povedie v subehu s existujicou trasou OOK 48vl.KalMLE 25XN 0,4 aZz k najblizSie exitujicemu
telekomunik&nému sipu. Na existujici $povy objekt bude osadenyastnicky rozvadza(UR) typu
GR 03702515.1J/100, kde bude preloZzka dkoa zaustenim navrhovanych kablov do navrhovaného
UR. Do navrhovaného UR budl po dostamm skrateni zalustené aj existujuce pripojky k dvom
rodinnym domom.
PreloZi’ bude potrebné aj deliacu spojku v trase existafukablov TCEKE, z ktorej odiaju kable
kolmo cez ul. Rozvagysku. Od novej bezkoliznej hgldeliacej spojky trasa preloZky povedie pod
rekonstruovanou komunikaciou smerom k pristreSkolaisovej zastavky za ktorym bude vrezanim
sa do existujacich kablov a naspojkovanim pomogajok NITTO JCSA200 preloZzka ukséena.
Celkova dzka prelozky kablov je 75m.

V dalSom useku (km 0,012 SO 101-00 Miestna komunikdoiade potrebné existujuce kable
oblastny opticky kabel Ki@vsky Chimec — Streda nad Bodrogom (FZOMU 4x12 SDAIS 03T)
48vl. (2x HDPE 40) a pripoloZzeny miestny kabel TBEFLE 25XN 0,4 krizujuace obnovovanu
komunikaciu ochrafi uloZenim do plastovychldbov KZ10 v dfke 9m. Ako rezerva bude
pripoloZzend HDPE chréagka priemeru 110mm.
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Existujuce kable sa pod komunikéciou uloZia do toagch Zabov v rozsahu stavebnych Uprav s
presahom 1m na kazdu stranu. Nad uloZzdaéy sa vo vzdialenosti cca 20cm uloZi vystraznia fol
oranzovej farby.

Pri v&sej Hbke ako 100cm je potrebné zabedpepaZenie vykopov. Pri krizovani kéablov s
ostatnymi inzinierskymi st&mi je potrebné dodrZgpoZadované vzdialenosti v zmysle STN 73 6005.
Rezy kablovymi trasami sU znazornené na vykredehari.5. Navrhovana preloZzka resp. ochrany
kablov su vyzn&né v situaciach na vykresoch prilaha.1 a priloha.3.2 odpovedajica schéma je
na vykrese priloha.4.

V ochrannom pasme inZinierskych sieti je potrebyi@rnava vykopoveé prace kne za dozoru a
pod’a podmienok spravcov sieti. Pred¢adm zemnych prac je potrebné zaistiytyéenie a
vyznaenie terajSich inzinierskych sieti. Pri realizeiivrhovanych Uprav je potrebné zabéipe
Uc¢ag’ technického dozoru spravcu vedenia.

V pripade zrid'ovania sklddok materialu a zdiavania stavebnych dvorov §gs vystavby je
nutné dodrzé podmienku spoknosti Slovak Telekom, a.s. o zdkaze ichda@ania na existujucich
podzemnych kébloch a projektovanych trasach preklgmbdzemnych telekomunikaych vedeni a
zariadeni.

7.3 Protikor6zna ochrana

Protikor6zna ochrana je zabe#pea konstrukciou pouzitych kablov, ktoré su vo wvgheni
s plastovym obalom z polyetylénu. Tymto je moZnegZova kable za izolovane uloZzené.

UPOZORNENIE: Pred zahgjenim vykopovych prac je tbwite’ povinny zabezp#f presné
vytyenie vSetkych existujucich podzemnych vedeni, alay pedidlo ich
pripadnému poskodeniu.

Montazne pokyny:

- kable sa nesmu uklaglari vonkajSej teplote nizSej ako PG

- pri ohybani kéblov je potrebné dodrZzgredpisané polomery ohybu gad technickych
podmienok vyrobcu kabla

- uloZené kable opattiozna&ovacimi Stitkami a to v trase po vzdialenosti c€m2a na konci
kablov

- pri chraneni HDPE rur platovymi@abmi je potrebné na &atok a koniec umiesttiirezonatiné
markery

- trasu kablov po zasypani ryh a Uprave povrchu Wigna@blovymi oznanikmi

8. Postup stavebnych prac

8.1 Vyty€enie inZinierskych sieti

Pred zaatim zemnych prac musiathyyzvani majitelia a spravcovia vsetkych inZinigtsk
sieti k ich vytgeniu, aby realizovanymi stavebnymi Gpravami ned&3lkth pripadnému poSkodeniu.
O vytyeni sieti sa urobi zaznam do stavebného dennika.

8.2 Hlavné zasady postupu vystavby

Pripravné prace — dodavky potrebnych stavebnyclenmaliv ako kable, HDPE chraikly, kablové
Zlaby, félie a pod.

Realizacia objektu — po vyitgni existujucich tras kablov.

8.3 Podmidiujuce buracie prace
Realizuju sa v ramci tohto objektu.
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8.4 Spatna Uprava terénu
Spéatné Upravy terénu su rieSené v rdmci tohto tbjelsp. stavebného objektu 101-00
Miestna komunikéacia a stavebného objektu 102-0@R&kukcia miestnej komunikacie.

8.5 Bezpénost’ a ochrana pri praci
Patas stavebnych prac je nevyhnutné dodriiaxetky poziadavky na bezfreogs’ pri praci
a ochranu zdravia a viddom na umiestnenie objektu zachovaappodmienky bezpmosti cestnej
premavky. Jedna sa najma o:
- Zakon¢. 124/2006 Zz. , ktory pojednéva o bespeasti a ochrane zdravia pri praci
- Vyhlasku¢. 147/2013 Zb., ktoréd ustanovuje podrobnosti nateaie bezpmosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s ninissich,
- Zakong¢. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke v platnom zneni,
- STN 73 3050 Zemné prace vratane uvedenyclis@ich noriem a predpisov.

9. Charakteristika rieSenia objektu z réznych Wadisk

9.1 Starostlivos’ o Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovanej ochrany nemaampviy vplyv na Zivotné prostredie. Nie
je zdrojom néistdt ovzduSia, pddy ani vody. Po ukemi vystavby zhotovile stavby musi
priestranstva a plochy uvigdo pdvodného stavu.

9.2 RieSenie ochrany proti agresivnemu prostrediu

V pripade zistenia zvy3enej agresivity podzemnepyvor mieste vedeni je ochrana
navrhovanych vedeni proti nepriaznivyndinkom zaistena pomocou vhodnych typov chieki
a prisludenstva s izolaciou pfa¥otrebnej odolnosti.

10. Odborné prehliadky a skusky

Je nevyhnutné pred uvedenim do prevadzky skonaldivrealizacia zodpoveda projektovej
dokumentacii a je spdsobila na bespiea spbahlivi prevadzkuCasovy postup a ostatné podmienky
pri uvadzani do prevadzky musi zhotoVitkela koordinové so spravcom zariadenia.

Po ukoreni montaznych prac je potrebné vykdnadbornd prehliadku a skuasku.
Prevadzkovateje povinny zabezg@#’ vykonavanie predpisanych odbornych prehliadokkmouich
skusok potia platnych vyhlaSok a STN.

Prevadzkovate je dalej povinny udrZziavd zariadenie v prevadzky schopnom stave,
zabezp&ova’ opravy a udrzbu tak, aby nespésobila ohrozen@ajwzdravia.

PresSov, februar 2021 Vypracoval: Ing. Peterfénu
Zodpovedny projektant: Ing. mita GaSpar

Certifikat naginnog’ PROJEKTANT ELEKTRICKYCH ZARIADENI ¢&islo: S2016/02104/01/EIC COO/EZ
vydal E.I.C. PreSov 04.10.2016

Autoriza éné osvedenie pod reg&islom5670*A2 v kategérii, KOMPLEXNE ARCHITEKTONICKE A INZINIERSKE SLUZBY
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NAJMENSIE DOVOLENE ZVISLE VZDIALENOSTI PRI KRIZOVAN i PODZEMNYCH

SIETI PODLA STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kV 0,3 nechranené
0,1 v chraniéke
kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chranéke
oznamovaci kabel 0,3 nechranené
plynovod do 5,0 kPa 0,1 nechranené
plynovod do 0,3 MPa 0,1 nechranené
vodovod 0,2 nechranené
kanalizacia 0,2 nechranené

NAJMENSIE DOVOLENE VODOROVNE VZDIALENOSTI PRI SUBEH U PODZEMNYCH

SIETI PODLA STN 73 6005:

oznamovaci kabel kabel do 1,0 kV 0,3 nechranené

0,1 v chraniéke

kabel do 35,0 kV 0,8 nechranené
0,3 v chranéke

oznamovaci kabel voe veda seba

plynovod do 5,0 kPa 0,4 nechranené

plynovod do 0,3 MPa 0,4 nechranené

vodovod 0,4 nechranené

kanalizacia 0,5 nechranené




