OCHRANNE PASMA:

ZELEZNICNA TRAT
CESTA L. TRIEDY
CESTA IIL.TRIEDY

MIESTNA KOMUNIKACIA I. A IL.TRIEDY

YODOVOD A KANALIZACIA DO DN500

PODZEMNE OZNAMOVACIE VEDENIE

NADZEMNE OZNAMOVACIE VEDENIE

PODZEMNE KABELOVE VEDENIE do 110kV
ZAVESNE KABLOVE VEDENIE od 1kV-35kV
NADZEMNE EL. VEDENIE od 1kV-35kV (holé vodite)
NADZEMNE EL. VEDENIE od 35kV-110kV

TRAFOSTANICA VONKAJSIA DO 110kV
PLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)
PLYNOVOD DO DN 200

Navrh. ochrana 00K a MK
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NAPATOVA SOSTAVA PRE MK: 2 PE (DC) 48V / PELV
OCHRANA PODLA STN 33 2000-4-41:
OCHRANNE OPATRENIE: MALE NAPATIE SELV a PELV &. 414

VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51: vid. protokol & 650/11/2018
et — Exist. trasa OOK (FZOMU 4x12 SML 04S 03T) a MK (FLE 25XN 0,4)
ochrénend ulozenim do plastoviich kéblovjich ¥abov 2x KZ10 ako rezerva bude
pripoloZzend HDPE chrdnitka priemeru 110mm
POZNAMKA:
-NEODDELITELNOU SUCASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE JE VYKRESOVA CAST, SPRAVA, VYKAZ VYMER.
- ZHOTOVITEL STAVBY MUSI PRESTUDOVAT CELU PROJEKTOVU DOKUMENTACIU. V PRIPADE ZISTENIA
NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIT. PRED KAZDYM REALIZAGNYM PROCESOM PRESTUDOVAT DOTKNUTE,
SUVISIACE CASTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE.

- PROJEKTOVA DOKUMENTACIA NENAHRADZA VYROBNU, DIELENSKU A MONTAZNU DOKUMENTACIU DODAVATELA!
- ZHOTOVITEL MUSI DODRZAT PLATNE VYHLASKY A STN.

UPOZORNENIE :

PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE ZHOTOVITEL POVINNY ZABEZPECIT VYTYCENIE
JEDNOTLIVYCH PODZEMNYCH SIET], ABY NEDOSLO K ICH PRIPADNEMU POSKODENIU Il
V PRIPADE KOLIZIE S JEDNOTLIVYMI PODZEMNYMI SIETAMI TECHNICKE RIESENIE
KONZULTOVAT S JEDNOTLIVYMI SPRAVCAMI A PROJEKTANTOM !I!

V MIESTE OCHRANNYCH PASIEM PODZEMNYCH SIETI VYKONAVAT VYKOP RUCNE !

SURADNICOVY SYSTEM : SJTSK, realizécia JTSK 650 00
VYSKOVY SYSTEM : Bpv -

ZODP.PROJEKTANT: HL. PROJEKTANT:
ING.M.GASPAR

pol. 8 1.
Inzinierske stavby

, ING.M.DUBRAV.
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Slovensk 86, 080 01 Prefov | VYPRACOVAL: \’Z; i KONTROLOVAL:
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OBJEDNAVATEL: Obec Velky Hore$ !
OKRES: TREBISOV | KRAJ: KOSICKY
KAT.UZEMIE: VELKY HORES DATUM: 02/2021
STAVBA: STUPEN: DRS

Obnova cesty Velky Hores (SR) a Nagyrozvagy (MR) [z zikazcy: 29352016
a rekonstrukcia miestnej komunikacie

MIERKA:  1:500

OBJEKT: 650-00 Prelozka a ochrana kablov Slovak Telekom C. PRILOHY: |C. SUPRAVY:
‘ ) . 3.2

PRILOHA: SITUACIA &.2




