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SPRIEVODNA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST.

1.1 Identifikaéné udaje.

Stavba:

Nazov stavby: Obnova cesty Velky Hores (SR) - Nagyrozvagy (MR)
a rekonstrukcia miestnej komunikacie

Miesto stavby: obec Velky Hores

Kraj: Kosicky

Okres: TrebiSov

Katastralne uzemie: Velky Hore$

Druh stavby: Rekonstrukcia, novostavba

Stavebnik:

Nazov: Obec Velky Hore§

Adresa: Druzstevna 333/2, 07652 Velky Hore$

Projektant :

Nazov: ISPO spol. s r.o. inzinierske stavby

Adresa: Slovenska 86, 080 01 PreSov

ICO: 17 08 55 01

1.2 Zakladné udaje charakterizujice stavbu.

Obce Velky Hore§ a Nagyrozvagy su prihrani¢né, susediace obce. Obce maju priblizne
rovnaku velkost, rovnaké narodnostné zlozenie, rovnaky charakter a silné vzajomne prepletené
pribuzenské vztahy. Do konca druhej svetovej vojny ich spajala spevnena cesta. V su€asnosti je
z cesty viditelné iba masivne zemné teleso zarastené travou a krovim. Cesta je nepriechodna,
s vynimkou tazkych polnohospodarskych strojov. Obyvatelia obci musia podstupovat obchadzku
21 km k najblizS§iemu hranicnému priechodu. Znovuvybudovanim tejto cesty déjde k zlepSeniu
dostupnosti a skrateniu vzdialenosti medzi obcami na cca 4km. Dalej sa zintenzivni cezhraniéna
spolupraca medzi oboma obcami, zlepSi sa oblast cestovného ruchu, skrati sa cesta za
navstevami znamych a pribuznych, nakupmi, turistikou a pod.

Stavba sa nachadza v intravilane a extravilane obce Velky Hores.

1.2.1. Druh cesty a jej funkcia.

Druh a kategéria pozemnej komunikacie:
o Miestna komunikacia , MO 6,5/40

1.2.2. Zdévodnenie potreby stavby.

Znovuvybudovanim tejto cesty déjde k zlepSeniu dostupnosti a skrateniu vzdialenosti
medzi obcami na cca 4km. Dalej sa zintenzivni cezhraniéna spolupraca medzi oboma obcami,
zlepSi sa oblast cestovného ruchu, skrati sa cesta za navStevami znamych a pribuznych,
nakupmi, turistikou a pod.

1.2.3. Ugel a ciele stavby.

Cielom a u€elom stavby je obnovenie dopravného spojenia dvoch prihraniénych obci
Velky HoreS a Nagyroavagy. Realizaciou predmetnej stavby dojde k zlepSeniu dostupnosti a
skrateniu vzdialenosti medzi obcami na cca 4km.
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1.2.4. Celkovy rozsah.

Predmetny projekt rieSi znovuvybudovanie kedysi existujucej cesty spajajucu obce Velky
Hores$ a Nagyrozvagy. Jedna sa o vybudovanie komunikacie v kategorii MO 6,5/40, rekonstrukcie
miestnej komunikacie, priepustov, prelozky a ochrany OOK a MK kablov.

1.3  Prehlad vychodiskovych podkladov.
1.3.1 Podklady a poziadavky objednavatela.

Projektova dokumentacia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov:
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sutaznych
podkladoch
- dokumentacia na stavebné povolenie, januar 2019
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani
- obhliadka zaujmového uzemia projektantom, v spolupraci so spravcom komunikacie

1.4  Clenenie stavby.

Stavba je ¢lenena na nasledujuce objekty:
101-00 Miestna komunikacia
102-00 Rekonstrukcia miestnej komunikacie
650-00 PreloZka a ochrana kablov Slovak Telekom

1.5 Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu aj planovanu vystavbu a suvisiace
investicie.

Na okolitu zastavbu

Rekonstrukcia a obnova miestnej komunkacie bude prebiehat po Usekoch. Useky stavby
budu uvedené do prevadzky postupne.

InZinierske siete

V ramci stavby su zohladnené vSetky dotknuté inzinierske siete a ich upravy, ktoré su
sucastou stavebnych objektov realizovanych spolo¢ne s rekonstrukciou miestnej komunikacie.

1.6 Udaje o pripadnom postupnom odovzdavani éasti stavby do uzivania.

Stavba bude uvedena do prevadzky postupne po usekoch.
Predpokladany zaciatok vystavby : 2021
Predpokladané ukonc&enie vystavby : 2022
Terminy nie su potvrdené, len planované.

1.7 Prehlad objektov podla spravcov a uzivatelov.

Po ukoné&eni stavebnych prac a uvedeni stavby do uZivania sa predpoklada, Ze jednotlivé
objekty stavby budu odovzdané do spravy a majetku takto:

101-00 Miestna komunikacia - obec Velky Hore$
102-00 Rekonstrukcia miestnej komunikacie - obec Velky Hore$
650-00 Prelozka a ochrana kablov Slovak Telekom - Slovak Telekom

2. TECHNICKA CAST.
21 Charakteristika izemia stavby.

2.1.1 Zhodnotenie umiestnenia cesty a popis staveniska.

Obec Velky HoreS sa nachadza v juhovychodnej Casti Vychodoslovenskej niziny pri
hraniciach s Madarskou republikou. Od okresného mesta TrebiSov je vzdialena cca. 55km.
Stavba sa nachadza v intravilane a extravilane obce Velky HoreS. Miestna komunikacia, ul.
Rozvagyska je napojena na cestu 111/3690.
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V rieSenom Uzemi miestnej komunikacie resp. v jej subehu sa nachadzaju :
- zavesené kabelové vedenie od 1kV-35kV - ochranné pasmo je 1m od krajného vodica.
- podzemné kabeloveé vedenie do 110kV — ochranné pasmo je 1m od krajného vodica.
- podzemné oznamovacie vedenie - ochranné pasmo je 0,5m od krajného vodica.
- nadzemné oznamovacie vedenie — ochranné pasmo je 2,0m od krajného vodi¢a
- vodovod a kanalizacia do DN 500 - ochranné pasmo je 1,5m od okraja potrubia.
- plynovod v obci (menej ako 0,4MPa) — ochranné pasmo je 1,0m okraja potrubia

Z chranenych uzemi definovanych zdkonom NR SR ¢&. 506/2013 Z.z. ktorym sa meni
a dopina zakon 6.543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny, do riedeného Uzemia nezasahuje
ziadne z vyhlasenych chranenych uzemi, cela trasa sa nachadza v Uzemi s prvym stupfiom
ochrany prirody a krajiny.

V trase rekon$truovanej a obnovovanej komunikacie sa nenachadzaju loziska nerastov a
neprevadza sa banicka Cinnost.
2.1.2 Pouzité mapové a geodetické podklady.

Pre vypracovanie projektovej dokumentacie stavby bolo Uzemie stavby polohopisne a
vySkopisne zamerané a spracované do ucelovej mapy. Nadzemné inzinierske siete boli
zamerané na zaklade viditelnych znakov a zariadeni v teréne. Podzemné inzinierske siete boli
vyty€ené, alebo informativne zakreslené z podkladov jednotlivych spravcov.

2.1.3 Priprava na vystavbu.
2.1.3.1 Uvolnenie pozemkov a objektov.

Pred zahajenim stavebnych prac zhotovitel stavby da vytyCit vSetky inzinierske siete.
Stavebné prace okolo Zivych inzZinierskych sieti je nutné robit vzmysle bezpelnostnych
predpisov za UCasti dozoru majitefov (spravcov) inzinierskych sieti, aby nedoslo k ich poskodeniu.

Zariadenie staveniska si zhotovitel stavby zriadi na zaklade zmluvného vztahu
s poskytovatefom priestorov prip. parcely.

2.1.3.2 Rozsah a spbésob vykonania demolacii.

Navrhované technické rieSenie si nevyziada demolaciu objektov.
2.1.3.3 Rozsah a spoésob likvidacie porastov.

Pri rekonstrukcii a obnove miestnej komunikacie déjde k vyrubu drevin.
2.1.3.4 Zabezpecenie ochrannych pasiem.

Ochranné pasma vSetkych vedeni budu dodavatefom stavebnych prac viditelne oznacené
po vyty€eni ich spravcami. Chranené objekty sa na stavenisku nenachadzaju.

Ochranné pasma su urcené takto :

- cesta lll. triedy 20m od osi vozovky.

- zavesené kabeloveé vedenie od 1kV-35kV 1m od krajného vodic¢a.

- podzemné kabelové vedenie do 110kV 1m od krajného vodica.

- podzemné oznamovacie vedenie 0,5m od krajného vodica.
- nadzemné oznamovacie vedenie 2,0m od krajného vodi¢a
- vodovod a kanalizacia do DN 500 1,5m od okraja potrubia.

- plynovod v obci (menej ako 0,4MPa) 1,0m okraja potrubia

2.1.3.5 PreloZky podzemnych a nadzemnych vedeni, dopravnych tras a tokov.

V ramci stavby su zohladnené vSetky dotknuté inzinierske siete a ich upravy. Je potrebné
realizovat prelozu a ochranu kablov Slovak Telekom, ktoré vyplyna z rozSirenia existujucej
miestnej komunikacie. VSetky podzemné vedenia budu pred zahajenim stavby vytyCené a
oznatené po celu dobu realizacie prac v ich ochrannom pasme. Prace v ich ochrannych
pasmach budu realizované podla pokynov spravcov.
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2.1.3.6 Obmedzujuce alebo bezpecénostné opatrenie pri priprave staveniska a v priebehu
vystavby.

Pri priprave staveniska a vystavbe bude pouZita stavebna technika, ktora si nevyZzaduje
mimoriadne bezpecnostné opatrenia. Na stavbe sa nebudu pouzivat strelné prace. Stavba a
postup prac je navrhnuty tak, aby nebola nutna vyluka dopravy.

2.2 Urbanistické, dopravné a stavebnotechnické rieSenie stavby.
2.2.1 Zdévodnenie urbanistického a stavebno-technického rieSenia stavby.

Ugelom stavby je rekonstrukcia a obnova miestnej komunikacie spajajicej obce Velky
Hore$ a Nagyrozvagy.

2.2.2 Napojenie na existujice siete pozemnych komunikacii.

Miestna komunikacia je napojena na cestu 111/3690.
2.2.3 Upravy ploch, sadové Gpravy, oplotenie.

Pri uprave prilahlych usekov miestnej komunikacie bude potrebné zatravnenie.
2.2.4 Starostlivost’' o zivotné prostredie.

Stavba sa nedotyka objektov pamiatkovo chranenych.

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:
dbat, aby nebola devastované okolité plochy
dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzduS$ia, vodnych zdrojoch tokov a pléch
pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit' ich Cistenie
stavebny odpad ukladat' na legalne skladky s triedenim podfa druhu a charakteru odpadu
v zmysle Zakona o odpadoch.

Vplyv stavby na zivotné prostredie bude vzhladom na charakter stavebnych prac minimalny.

K Ciastoénému negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie dbjde pocas vystavby. Pocas
vystavby komunikacie sa predpoklada zvySenie ucinkov hluku a vibracii ako aj poskodzovanie
ovzduSia a ohrozovanie obyvatelstva v dosledku zvySenej prasnosti a vySSieho obsahu
vyfukovych splodin od nakladnej dopravy.

Opatrenia na ochranu proti hluku a minimalizacia u€inkov vibracii

Polas vystavby je mozné elimonovat ucinky hluku a vibracii vhodnym technickym
a technologickym postupom budovania.

Opatrenia na zamedzenie nadmernej prasnosti

Pocas rekonstrukcie komunikacie sa predpoklada poSkodzovanie ovzduSia a ohrozovanie
obyvatelstva v dosledku zvySenej prasnosti a vyS§Sieho obsahu vyfukovych splodin od nakladnej
staveniskovej dopravy. Preto bude potrebné pristupové a staveniskové komunikacie udrZiavat
v bezprasnom stave a pouzivat postrekovacie vozidla.

2.2.5 Zabezpecenie bezpecnosti dopravy.

Doprava po ukonCeni vystavby bude riadena zvislymi a vodorovnymi dopravnymi
znaCkami. Zvislé dopravné znacky budu umiestnené na stlpikoch DZ.

2.2.6 Zariadenie civilnej obrany a protipoziarnych zabezpeceni stavby.

V zmysle zakona 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatelstva a vyhlasky 532/2006 Z.z. o
podrobnostiach na zabezpecenie stavebno-technickych poZiadaviek a technickych podmienok
zariadeni civilnej ochrany tato stavba vzhladom na svoj charakter a konstrukciu nevyzaduje
navrh zariadeni civilnej ochrany.

Stavba z hladiska ochrany pred poZiarmi vzhladom na svoj charakter nevyzaduje
protipoZiarne zabezpecenie stavby.
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23 Hlavné stavebné prace.
2.3.1 Zemné prace.

Zemné prace pozostavaju prevazne z vykopu pre konstrukciu vozovky, odhumusovania
a zahumusovania.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné podcitat s lepivostou. Z hladiska poziadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73
6133, STN 7330 40 a STN 73 3050.

2.3.2 Vozovky.

V mieste rozSirenia a vymeny celej konsStrukcie vozovky je navrhnuta konstrukcia
v nasledovnom zlozeni:

Konstrukcia vozovky je navrhnuta v nasledovnom zlozeni:

Konstrukcia ¢.1:

Asfaltovy beton ..........ccccecviiieeeiennnns AC 11 0; 1l 50mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek ........cccceeeeeieiiinnnnns PS; 0,50 kg/m?  STN 73 6129:2009
Asfaltovy betéon ... AC 16 L; Il 70mm STN EN 13108-1
Infiltradny postrek .........cccccoeieeenne. PS; 0,70kg/m? STN 73 6129:2009
Cementom stmelena zmes .............. CBGM Csp 150mm STN 736124-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny...... UM SD; 0-63 Gp; 200mm STN 736126
Spolu : 470mm

Délezitou podmienkou zabezpeCenia kvality a Zivotnosti vozovky je dosiahnutie
pozadovanych navrhovych hodnét pevnostnych a deformacnych charakteristik konstrukénych
vrstiev vozovky v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a kataldgovych
listov.

S pokladkou konstrukénych vrstiev vozovky mozno zalat az sa dosiahne pozadovana
unosnost’ na plani min.Eg»=50MPa. V miestach s neunosnym podlozim je navrhnuté zlepSenie
podlozia.

Nespevnena krajnica sa v hornej vrstve upravi vrstvou Strkodrviny fr.0-22 o hrubke
150mm.

2.4. Odvodnenie.

Odvodnenie povrchu vozovky obj. 101-00 je rieSené jej 2,5% prieénym a pozdiznym
sklonom vozovky cez nespevnenu krajnicu smerom na terén, alebo do existujucej priekopy. Voda
z priekopy je odvedena pomocou dobudovanych existujucich priepustov. Priepusty su klasickej
konstrukcie s pouzitim Zelezobeténovych rur DN1000 a DN80O.

Odvedenie zrazkovej vody zvozovky obj. 102-00 bude zabezpelené prieCnym
a pozdiznym sklonom komunikdcie na okraj vozovky cez nespevnenu krajnicu do
odvodnovacieho zfabu BG300 a nasledne do priepustu na konci upravy. Na zaciatku Useku je
potrebné predizit existujuci priepust DN60O.

2.5. Stavenisko a realizacia stavby.
Pozemky a existujice budovy vhodné na zariadenie staveniska

VVzhladom na rozsah a charakter stavebnych prac zriadovanie stavebnych dvorov pri
staveniskach sa nepredpoklada. Zhotovitel' si zabezpeci parkovanie stavebnych mechaniznov,
pripadne priestory pre skladovanie stavebného materialu na existujucich spevnenych plochach.

Pristup na stavenisko

Stavba je pristupna z existujuceho komunikaéného systému ciest. Pristup na staveniska
sa predpoklada po existujucich komunikaciach.
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Zvlastne podmienky na realizaciu stavby

V obdobi vystavby je potrebna Uzka spolupraca investora a dodavatela s obcou
a prislusnym Dopravnym inSpektoratom PZ SR za u€elom minimalizacie vplyvov vystavby na
plynulost’ a bezpecnost cestnej premavky ako aj na obce a ich obyvatelstvo.

Doporuceny postup stavebnych prac

Realizacia bude vykonavana za plnej premavky. Predpoklada sa realizovanie po
poloviciach t.j. pri uzavreti jedného jazdného pruhu v potrebnej dizke.

Zhotovitel musi zabezpec€it navaznost prac na vSetkych stavebnych objektoch a zvolit
taky postup prac, aby pocas nich boli stale v prevadzke verejné inzinierske siete a komunikacie
pre verejnu dopravu v pozadovanom rozsahu. Pri tom musi zvolit taky postup, aby obmedzujuce
zasahy do verejnej premavky boli ¢o najkratSie.

Mozné a odporucané zdroje hlavnych materialov

Vhodny nasypovy material do podlozia cestného telesa a samotného nasypového telesa
mozno ziskat z lomov resp. Strkovisk v blizkych lokalitach.

2.6. Nakladanie s odpadom

Nakladanie s odpadmi bude zabezpeCované opravnenymi osobami na zmluvnom
zaklade. Podla Programu odpadového hospodarstva SR a nasledne aj Programu odpadového
hospodarstva jednotlivych dotknutych okresov je potrebné pri nakladani s jednotlivymi druhmi
odpadov uprednostnit ich materidlové zhodnotenie pred zhodnocovanim energetickym
a zneskodnovanie spalovanim pred skladkovanim.

Dodavatel stavby je povinny sodpadom vzniknutym na stavbe nalozit v sulade
s vyhlaskou &.371/2015 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a
vyhlaskou €.365/2015 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Podla zakona 79/2015 Z.z. O odpadoch aozmene a doplneni niektorych zakonov
zodpovedna osoba je povinna stavebné odpady vznikajuce pri stavebnej Cinnosti a odpady
z demolacii zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukcii alebo udrzbe. Je potrebné minimalizovat
mnozstvo skladkovaného odpadu.

Frézovany material, dopravné znaCenie budi umiestnené na skladku spravcu
komunikacie podlfa jeho usmernenia pre opatovné vyuzitie alebo zhodnotenie. Nevyuzité
stavebné odpady budu skladkované na vybranych regionalnych skladkach odpadov optimalne
vybavenych triediacimi a recyklacnymi zariadeniami pre stavebny odpad.

Odpady z obalov, ktoré vzniknu na stavenisku, je potrebné v ¢o najvacsej miere roztriedit
podla miestnych postupov zberu odpadu.

Stavebné odpady, odvezené na skladku, je potrebné v o najvacSej miere zhodnotit
recyklaciou.

Odpady, ktoré mozu vzniknut po€as rekonstrukcie:

C. druhu Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategéria Mnozstvo Spoésob
odpadu odpadu odpadov (t) nakladania
1501 01 Obaly z papiera a lepenky 0] 0,1 D1
1501 02 Obaly z plastov 0] 0,15 D1
150103  Obaly z dreva 0] 0,2 D1

17 01 01 Betdén 0] 919 D1

17 02 01 Drevo 0] 783 D1

17 04 05 Zelezo a ocel 0] 0,35 R4

17 03 02 Bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0] 1084 D1
170506  Vykopoveé zeminy iné ako uvedena v 17 05 05 O 4349 D1
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3. RIESENIE OBJEKTOV

101-00 Miestna komunikacia

Objekt riesi obnovu cesty, spajajucu obec Velky Hore§ s madarskou obcou Nagyrozvagy.
Obnovena cesta bude v kategérii MO 6,5/40.

Smerové vedenie vo velkej miere kopiruje existujuce nasypové teleso. Kvéli upresneniu
trasovania komunikacie na madarskej strane doslo v useku od km cca 2,050 k odkloneniu trasy
z pébvodného nasypu, tak aby sa obidve komunikacie spojili na slovensko-madarskej Statnej
hranici. ZaCiatok Upravy je napojeny pomocou stykovej krizovatky na rekonStruovanu miestnu
komunikaciu (objekt 102-00). Na konci Upravy sa plynulo napdja na projektovany usek na
madarskej strane. Celkova diZka dpravy je 2292,51m. Smerové obluky maji hodnoty
Rmin=150,0m a R,5,=5000,0m. Prie€ny sklon je navrhnuty jednostranny 2,50%.

Vy$kové rieSenie vo velkej miere kopiruje existujicu komunikaciu, t.j. pozdizny sklon je od
0,3%-1,5%. Zakruzovacie obluky maju hodnoty R,;;=2000m a R,,,=20000m.

Navrhovana cestna komunikacia je kategorie MO 6,5/40. Jej Sirkové usporiadanie je
nasledovné:

Jazdny pruh ... 2x2,75m+AS........ 5,5m
Nespevnena krajnica............cccce........ 2X0.5mM ...coeuneee. 1,0m
SPOIU: e 6,5m

Konstrukcia vozovky je navrhnuta v nasledovnom zlozeni:

Konstrukcia ¢.1:

Asfaltovy beton ..........ccoccevivieeeennnnns AC 11 0; 1l 50mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek ........ccoceeeeeiiiiinnnnns PS; 0,50 kg/m?  STN 73 6129:2009
Asfaltovy beton ..........ccccevvvvieeeennnn, AC 16 L; lI 70mm STN EN 13108-1
Infiltradny postrek .........cccccveieeenne. PS; 0,70kg/m? STN 73 6129:2009
Cementom stmelena zmes .............. CBGM Csp 150mm STN 736124-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny...... UM SD; 0-63 Gp; 200mm STN 736126
Spolu : 470mm

Odvodnenie povrchu vozovky je rieSené jej 2,5% prieénym a pozdiZznym sklonom vozovky
cez nespevnenu krajnicu smerom na terén, alebo do existujucej priekopy. Voda z priekopy je
odvedena pomocou dobudovanych existujucich priepustov. Priepusty su klasickej konstrukcie
s pouzitim zelezobetdnovych rur DN1000 a DN800. V km 2,269 50 je navrhnuty ramovy priepust
2000x2000mm dlI. 25m.

102-00 Rekonstrukcia miestnej komunikacie

Obijekt rieSi rekonstrukciu miestnej komunikacie, ul. Rozvagyskej, spajajucu obnovovanu
cestu medzi obcami Velky Hore§ a Nagyrozvagy, objekt 101-00. RekonsStruovana miestna
komunikacia bude v kategérii MO 6,5/40.

Smerové vedenie vo velkej miere kopiruje existujucu miestnu komunikaciu. Zaciatok
useku je v krizovatke s cestou 111/3690 a koniec pri napojeni na objekt 101-00. Celkova dizka
Upravy je 521,27m. Smerové obluky maju hodnoty R,»=50m a R,=2500m. PrieCny sklon je
navrhnuty jednostranny 2,0%.

Vyskové rieSenie vo velkej miere kopiruje existujucu komunikaciu, t,j. pozdizny sklon je
0,1%. Zakruzovacie obluky maju hodnoty R,;»=1000m a R,,,=10000m.

Navrhovana cestna komunikacia je kategorie MOU 6,5/40. Jej Sirkové usporiadanie je
nasledovné:

Jazdny pruh ... 2x2,75m........ 5,5m
Nespevnena krajnica............cccce....... 2x0,5m ......... 1,0m
SPOIU: et 6,5m

Po lavej strane, pri oploteni, je navrhnuty chodnik pre pesich Sirky 1,5m. Od komunikacie
je oddeleny zelenym pasom Sirky min. 0,75m. Chodnik pre peSich bude z obidvoch stran
lemovany beténovym obrubnikom 200x50x1000mm.
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Konstrukcia vozovky je navrhnuta v nasledovnom zlozeni:

Konstrukcia ¢.1:

Asfaltovy beton ..........ccocceeviiieeeiennnis AC 11 0; 1l 50mm STN EN 13108-1
Spojovaci postrek ........ccccveeeeiiiinnee. PS; 0,50 kg/m2 STN 73 6129:2009
Asfaltovy betéon ... AC 16 L; Il 70mm STN EN 13108-1
Infiltracny postrek ............................. PS; 0,70kg/m? STN 73 6129:2009
Cementom stmelena zmes .............. CBGM Css 150mm STN 736124-1
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny...... UM SD; 0-63 Gp; 200mm STN 736126
Spolu : 470mm

Konstrukcia chodnika pre pesich je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
Konstrukcia €.2

- zamkova dlazba DL 60mm STN 73 6131-1
- 16zko fr. 4/8 L 40mm STN 73 6126

- Nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD: 0-63 Gp; 150mm STN 73 6126

- spolu 250mm

Konstrukcia vjazdov je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
Konstrukcia €.3

- zamkova dlazba DL 80mm STN 73 6131-1
- |6Zko fr. 4/8 L 40mm STN 736126

- Nestmelena vrstva zo $trkodrviny UM SD: 0-63 Gp; 300mm STN 73 6126

- spolu 420mm

Odvodnenie komunikacie.

Odvedenie zrazkovej vody z vozovky bude zabezpe&ené prieénym a pozdiznym sklonom
komunikacie na okraj vozovky cez nespevnenu krajnicu do odvodnovacieho Zfabu BG300
a nasledne do priepustu na konci Gpravy. Na zadiatku Useku je potrebné prediZit existujuci
priepust DN600.

650-00 Prelozka a ochrana kablov Slovak Telekom

RozSirenim miestnej komunikacie dbjde ku kolizii s existujucim miestnym metalickym
kablom spoloénosti Slovak Telekom, ktory zasahuje do navrhovanych stavebnych Gprav v dizke
cca 52m. Existujuci kabel bude potrebne v koliznom uUseku prelozit do novej bezkoliznej trasy.
Novy kabel typu TCEPKPFLE bude naspojkovany vrezanim sa do existujucej trasy na zaciatku
kolizneho Useku dalej trasa povedie v subehu s existujucou trasou OOK 48vl. a MK FLE 25XN
0,4 az k najblizSie telekomunikacnému stoziaru kde bude prelozka ukon&ena.

V dalsom useku (km 0,012 SO 101-00) bude potrebné existujuce kable OOK a MK
ochranit uloZenim do plastovych Zlabov KZ10 v dizke cca 10m+10m .

PresSov, februar 2021 Vypracoval : Ing. B. Longauer




